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TAMPÓNOVÉ FARBY RUCO
T- 45
Univerzálna jednozložková farba určená pre papier, kartón, tvrdé a mekké PVC, polystyrén, ABS, akrylové sklo, polyamid, polyester a ďalšie


Na sklade je kompletný miešací systém s receptúrami pre Pantone.


Pomocné prostriedky pre tlač: 

Riedidlo 
38571 
Zpomaľovač 
35928

Urychlovač 
35353 

Farba T-45 umožňuje tiež potlač neupraveného polypropylénu. K tomuto účelu je nutné pridať  Prilňovač 100 VR 1260 v pomere  10 : 1.  

T- 01

Dvojzložkova farba pre upravené polyolefiny (PE/PP), polystyrén, polyamid, ABS, celulozový acetát, duroplasty, sklo, kovy, drevo, keramiku a iné tvrdé materiály, lakované plochy.


Pomocné prostriedky pre tlač: 



Tvrdidlo
37172   v pomere 5 : 1  (farba : tvrdidlo)



Riedidlo  
38571

K lepšej prilnavosti pri potlači skla alebo kovov doporučujem použiť túto farbu v kombinácii so špeciálnym tvrdidlom 100-VR-1286 a riedidlom 35696.

Miešací pomer farba – tvrdidlo je  5 : 1. 
Základnou podmienkou kvalitnej adhézie farby k potláčanému povrchu je jeho odmastenie pred tlačou. Po potlači doporučuje výrobca dodatočné vytvrdenie teplom pri 140º C po dobu 25 min.

T- 70
Jedno a dvojzložková farba pre upravené polyolefiny (PE/PP), PET, tvrdé PVC, makrolon, polystyrén, akrylové sklo, SAN, ABS, papier, drevo a rôzné lakované plochy. 


Pomocné prostriedky pre tlač: 

Tvrdidlo 
37172   v pomere  5 až 10 : 1  (farba : tvrdidlo)

Riedidlo 
38571

Pri použití ako jednozložková farba sa tvrdidlo nepoužije. 

T- 47
Jednozložková špeciálná farba na polyamid. 

Na sklade je čierna a biela farba.

Pomocné prostriedky pre tlač:


Riedidlo 
38571

T- 25
Jednozložková špeciálna farba pre neupravený polypropylén. 

Na sklade je čierna a biela farba.

Pomocné prostriedky pre tlač:



Riedidlo  
100 VR-1370
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Vhodnosť použitia jednotlivých sérií farieb

     vo vzťahu k potláčanému materiálu

	
	T 01
	T 18
	T 20
	T 25
	T 45
	T 70
	T 100

	   ABS
	  ■ 2)
	 ■ 
	 
	 
	■
	  ■1)
	■

	   Akrylát
	  ■ 2)
	   ■ 2)
	 
	 
	■
	   ■ 1)
	  ■ 2)

	   Duroplast
	  ■ 2)
	 
	    ■ 2)
	 
	 
	 
	 

	   Sklo
	  ■ 2)
	 
	    ■ 2)
	 
	 
	 
	 

	   Lakované materiály
	  ■ 2)
	    ■ 2)
	    ■ 2)
	 
	■
	   ■ 2)
	  ■ 2)

	   Keramika
	  ■ 2)
	 
	    ■ 2)
	 
	 
	 
	 

	   Kov
	  ■ 2)
	    ■ 2)
	    ■ 2)
	 
	 
	   ■ 2)
	  ■ 2)

	   Papier, karton
	 
	   ■ 
	 
	 
	■
	 ■
	■

	   PET/PETG
	 
	    ■ 2)
	 
	 
	 
	   ■ 2)
	   ■ 2)

	   Polyacetát
	  ■ 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Polyamid
	  ■ 2)
	    ■ 2)
	    ■ 2)
	 
	 
	   ■ 2)
	   ■ 2)

	   Polykarbonát
	 
	  ■
	 
	 
	■
	   ■ 1)
	 ■

	   Polyolefiny (PE/PP)
	  ■ 2)
	    ■ 1)
	    ■ 2)
	    ■ 3)
	 
	   ■ 1)
	   ■ 1)

	   Polystyren
	  ■ 2)
	    ■ 1)
	 
	 
	■
	   ■ 1)
	   ■ 1)

	   Polyuretan
	  ■ 2)
	    ■ 2)
	    ■ 2)
	 
	 
	   ■ 2)
	   ■ 2)

	   PVC, tvrdené
	 
	    ■ 1)
	 
	 
	■
	   ■ 1)
	   ■ 1)

	   PVC, mekčené
	 
	 
	 
	 
	■
	 
	 


1 ) Možno použiť ako jedno alebo dvojzložkovú farbu

■ – vhodné
2 )  Dvojzložkové použitie





■ – obmedzená vhodnosť
3 ) Možno použiť na polypropylén bez predúpravy
Ing. Róbert Puček; Tel/Fax.: 033 / 7 302 307, mobil: 0907 / 755 282,

http://www.tampocentrum.sk , e-mail: info@tampocentrum.sk
IČO: 36 268 283, IČ DPH: SK2021942164
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